




PJ6292 - Coque

Coque (1)

PJ6293 - Cockpit PJ6190 - Antenne

PJ6286 - Support PJ6095 - Support de gouvernail

PJ6097 - Gouvernail PJ6100 - Bague

PJ6257 - Accouplement PJ6288 - Tube Teflon

PJ6098 - Axe flexible

5016 - Hélices P4315 
(vendues par paire)

support d’antenne (1)

Cockpit (1)

tube d’antenne (1)

vis à bois 2x8mm (2)
vis 2x8mm (1)vis 2x5mm (1)

poignée (1)

support (1)
vis CHC 4x18mm (1)

rondelle Teflon (2)rondelle M4 (1)ecrou M4 nylstop (1)

support de gouvernail (1) fixation de gouvernail (1)

goupille (1)vis 3x17mm (4)

rotule (1) bras de gouvernail (1) écrou prisonnier (4)

ecrou M4 nylstop (1) ecrou M3 nylstop (1)

ecrou M4 nylstop (1)

rondelle Teflon (1)

vis CHC 4x18mm (1)
vis HC 4x4mm (1)

bague (1)

bague d’accouplement (1)

vis HC 3x3mm (3)

tube Teflon (1)

axe flexible (1)

hélices (2)

gouvernail (1)

vis 3x17mm (1)

LISTE DES PIECESVERIFICATIONS DE LA RADIO

8. le Desperado OBL peut naviguer à pleine vitesse du-
rant approximativement 4 minutes à la vitesse maximale 
approximative de 50km/h sivous utilisez une batterie Li-Po 
de 4500mAh. Vérifiez TOUJOURS la durée d’utilisation, 
et ne vous éloignez pas trop de la rive car la batterie peut 
perdre de sa puissance à tout moment.

9. Revenez TOUJOURS à quai à l’aide du moteur, car il 
n’est pas bon de décharger complètement la batterie.
 Lorsque la batterie perd de sa puissance, trouvez  
toujours la rive la plus proche pour y ramener le  
Desperado. Vous pouvez faire fonctionner le moteur  
quelques secondes, puis le couper, puis le refaire  
fonctionner afin d’économiser l’énergie résiduelle de la  
batterie (en fin d’utilisation) et répéter cette opération 
jusqu’à ramener le Desperado à quai.

10. La lubrification de l’axe de transmission est  
primordiale. Retirez l’axe après avoir dévissé la bague de 
fixation de l’hélice. Nous vous suggérons d’examiner l’axe 
de transmission toutes les 5 utilisations, et de le nettoyer 
et d’y appliquer de la graisse lors de chaque examen.  
Remplacez le tube et l’axe s’ils sont endommagés.

Lisez attentivement le mode d’emploi de votre émetteur afin 
de vous familiariser avec ses réglages, le contrôle des gaz 
et le double débattement de la direction.
Sur le schéma ci-dessus, vous devez tirer la gâchette des 
gaz pour accélérer, et la pousser pour freiner ou stopper le 
moteur. Si tel n’est pas le cas, vous devez inverser la com-
mande de l’émetteur. Consultez le mode d’emploi de votre 
émeteur pour réaliser cette opération.

Vérifications de la radiocommande

arrêt

pleins gaz

Vérifiez que le gouvernail se déplace en respectant le 
sens de rotation du volant comme sur le dessin ci-dessus. 
Lors de l’utilisation du Desperado, vous pourrez affiner 
le réglage de la direction à l’aide du bouton de trim de  
l’émetteur jusqu’à obtenir un déplacement en ligne droite du  
Desperado.

N
ot

ic
e 

pr
ov

en
an

t d
u 

sit
e 

w
w

w
.m

rc
m

od
el

ism
e.

co
m



PJ6294 - Support moteur

amortisseur caoutchouc (4)

2374 OBL43/15-46M

1250 - Tube silicone PJ6192 - Jeu de clefs

PJ6259 - Support étanche

vis a bois 3x18mm (8) Support supérieur (1) support inférieur (1)

OBL 43/15-46M (1)

vis CHC 3x6mm (4)

8076 - BLC-60M

BLC-60M (1)

PJ6261 - Soufflet d’étanchéité

PJ6094 - Support PJ6287 - Arbre d’hélice PJ6290 - Ber de présentation

PJ6258 - Boîtier radio PJ6256 - Tringlerie

support de durites (1)

tube silicone  (1)

anneau (1) soufflet d’étanchéité (2)

clef en croix (1)

clef hexagonale M3 (1)

clefs hexagonales

M1,5 (1) M2 (1) M2,5 (1)

vis 3x17mm (4)

support (2) écrou à griffes (4)

renfort (1) vis a bois 2x8mm (2)

arbre d’hélice  (1)

vis HC 3x2,5mm  (2)

bague de renfort (8)

support (2)

baguette en bois (4)

mousse de protection (4)

boîtier radio (1) support servo (1)

écrou (5)

joint d’étanchéité (1) trappe d’accès (1)
vis CHC 4x15mm (5)

chape (1)

bielette de tringlerie (1)

ASSEMBLAGELISTE DES PIECES

1. Munissez-vous des pièces nécessaires à l’assemblage 
du ber. Procédez à l’assemblage comme sur la photo  
ci-dessus. Utilisez de la colle epoxy ou cyanoacrylate pour 
assembler les divers éléments en bois. Placez les morceaux 
de mousse autocollante sur le dessus du ber aux endroits 
qui seront en contact avec la coque, afin de la protéger.

2. Placez le Desperado sur son ber de présentation et 
ouvrez le cockpit en le soulevant à l’aide de son antenne 
dorsale noire.

3. Ouvrez le boîtier radio en dévissant les 5 écrous. Après 
installation ou remplacement la batterie, pensez toujours à 
refermer le boîtier en vérifiant l’étanchéité avant de remettre le  
Desperado à l’eau.

4. Fixez le servo sur le support. Fixez ensuite le côté en Z 
de la tige de commande du gouvernail au palonnier du 
servo comme indiqué. Ajustez la position de la chape à 
l’autre extrémité de la tige de commande, et veillez à ce 
que le servo et le gouvernail soient au neutre.

5. Après avoir mis votre émetteur sous tension, installez 
une batterie Li-Po 4S 4500mAh dans le boîtier étanche, et 
branchez tous les connecteurs convenablement.
Note : Votre moteur grillera si vous utilisez une batterie 5S 
à plein régime car le courant délivré sera trop important.
Veillez à TOUJOURS garder les mains (ou tout autre  
objet) éloigné de l’hélice lorsque vous connectez la  
batterie. Veillez à TOUJOURS mettre l’émetteur sous  
tension en PREMIER, puis connecter la batterie du  
Desperado, tout comme vous devez TOUJOURS  
déconnecter la batterie du Desperado avant d’éteindre  
votre émetteur !
Référez-vous au mode d’emploi de votre émetteur si vous 
devez inverser la commande des gaz. 

6. Vérifiez que l’hélice tourne dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Dans le cas contraire, inversez deux 
des câbles qui relient le moteur au contrôleur.

7. Placez doucement le Desperado à l’eau afin de  
procéder à un premier test d’utilisation. Faites naviguer le  
Desperado sur quelques mètres pendant quelques minutes, 
et vérifiez que de l’eau est bien éjectée par la durite de  
refroidissement du moteur et du variateur. Si tel n’est pas le 
cas, le moteur et le variateur vont surchauffer et risquent d’être  
endommagés. Effectuez les réglages nécessaires pour que 
le Desperado navigue en ligne droite sans que vous ayez à 
corriger sa trajectoire à l’aide du volant de l’émetteur.
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