AR TEC

Procédure de mise a jour du firmware
du systéme 2,4GHz Hitec

1. HPP'22 Instructions de téléchargement et d'installation

». AURORA 9 Procédure de mise & jour du firmware V 1.07

5. SPECTRA 2.4 Procédure de mise & jour du firmware V 2.0

4, SPECTRA 2.4 Fonction Alarme de batterie faible (Low battery warning)
5 OPTIMA 7 & 9 rrocedure de mise & jour du firmware V 2.0

Les produits HITEC sont distribués en France par:

Model Racing Car

15bis, avenue de la Sabliére
94370 Sucy en Brie
www.mrcmodelisme.com
Contribution DEEE N° M823

MODEL RACING CAR




Installation du logiciel du HPP-22

1. Téléchargez la derniére version du logiciel du HPP-22 depuis le site Model Racing Car.

Le HPP-22 et le logiciel PC sont nécessaires a la mise & jour du firmware de |'Aurora 9, du module
Spectra 2.4 et des récepteurs Optima.

Rendez-vous sur le lien ci-dessous :

http://www.mrcmodelisme.com/userfiles/File/logiciel _HPP22_V1-03.zip

2. Avant d'installer toute nouvelle version du logiciel du HPP-22, respectez la procédure suivante :
ATTENTION - le non respect de la procédure suivante peut entrainer des disfonctionnements
A. Désinstallez toute version précédente du logiciel du HPP-22.
B. Si votre ordinateur est équipé d'un antivirus, désactivez ce dernier durant I'installation du
logiciel du HPP-22.
C. Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, utilisez le compte administrateur de
I'ordinateur ou désactivez le contréle des comptes utilisateurs.

3. Lancez l'installation du logiciel du HPP-22

Faites un double-lic sur I'icdne ci-dessous a gauche, puis sélectionnez la langue a utiliser durant I'instal-
lation du logiciel. Le numéro de version (sur l'illustration ci-dessous V1.02) changera en fonction de la
version que vous venez de télécharger.

HPP-22 ¥1.02(8) Installation

‘ﬁ i[:l Please select a language.
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glnstaII_HPP—g |English l:]

22 V1,02
[ OK ] [ Cancel ]

4. Suivez les étapes ci-dessous

[ 5HPP-22 v1.02(8) Installation PEX] [JHPP-22 v1.02(8) Installation .| X

-0 Information
W.elcome to the HPP-22 SetuD ¢ Please read following information.
Wizard ;

Please read following information.

This wizard will guide you through the installation of HPP-22,

It is recormended that vou close all other applications before
starting Setup. This will make it possible to update relevant
system files without having to reboot your computer,

Please delste the old version of HPP-22 program First,
Click Next to continue. o then install the new version,
&7

‘www hitecred.com

[ Mext> | [ Cancel [ <Back i MNext> l Cancel



http://www.mrcmodelisme.com/userfiles/File/logiciel_HPP22_V1-03.zip�

!
2
]

Choose Install Location
Choose the folder in which to install HPP-22.

Setup will install HPP-22 in the following Folder, Ta install in a different
== folder, click Browse and select another folder, Click Next to continue,

u At least 20.95 M of free disk space i required.

Destination folder
CiWProgram FlesWHtecrcdWipP2z 4]
S EHE SE00E) Hitese]

Select shortcuts
Select additional shortcuts,

Select any additional shortcuts For HPP-22 that you would like created by
== the installation:

[“] Create a Desktop icon
[ Create shorteut in start menu

e e TS e

[ <Back | mext> ] [_cancel |

LiopY) lakt 72009, Hiteonsd

> -~

Select shortcuts
Choose a Stark Menu Folder For the HPP-22 shorteuts.

Select the Start Menu Folder in which you would like to create the program’s shortouts, You
can also enter a name to create a new folder,
{ercrcd ‘

Hitecrcd
¥-driven

[]Do not create sharteuts:

[ <Back | Next> | [ cancel |

Installing
@_ . Please wait while HPP-22 is being installed.

Please wait whie HPP-22 is being installed. The installation wil take several minutes.

(Eopyinhit s EA05, Hitemod

Ready to Install

Setup is now ready to beain instaling HPP-22 on your
computer,

Click Install ko continue with the installation, or click Back if you want ta review or change any
settings,

Destination folder:

| C:¥¥Program FilesWHitecredfHRP-22
lswt Menu Folder;

\

Additional shorkcuts:

| Create a Desktop icon
Create shortcut in start menu

SORYNGENE TEANS, Hirtaoa

[ <Back | Total ] [ concel |

Completing the HPP-22 Setup
Wizard

HPP-22 has been installed on your computer.

Click Finish to close this wizard,

[#] Launch HPP-22
[¥] View Readme
[ visit product web site

e




Procédure de mise a jour du firmware V1.07 de I'AURORA 9

ATTENTION : Avant d'utiliser votre Aurora 9 mise & jour en version 1.07, assurez-vous que vous avez
également mis & jour le module Spectra 2.4 et le(s) récepteur(s) Optima 7 ou Optima 9 en version 2.0
si vous souhaitez utiliser les fonctions de télémétrie. Dans le cas contraire, ces fonctions NE POURRONT
PAS étre utilisées de facon correcte. Les instructions de mise & jour du firmware de ces produits sont
décrites dans les pages suivantes.

Procédure de mise a jour de I'AURORA 9

Connectez le HPP-22 & votre ordinateur PC, puis cliquez sur le raccourci wprse afin de pouvoir accéder
au programme de gestion du HPP-22. A partir de la page principale, cliquez sur le bouton d'options
Transmitter, ouvrez la liste déroulante, puis cliquez sur AURORA 9.

1 HPP-22 Target Select 1
File Help File Help

1 HPP-22 Target Select

Connectto HPP-22 Connectto HPP-22

Product
" Receiver

" Receiver
C Transmitier | =] @ Transmitter | gelect Target |
 Ete " Etc Select Target
OPTIC 6 SPORT
AURORA S
[F'rogress | Progress .
HE D [—I
HPP-22 Ready 2(2 HPP-22 Ready 212

HPP-22Verl.2

HPP-22 Ver1.2

Séquence de connexion & changement de version du firmware
Cliquez sur I'icéne Upgrade Mode, branchez le céble de liaison entre le HPP-22 et I'AURORA 9, puis
mettez I'émetteur sous tension.

7 Hitec HPP-22 7 Q =
File  About |
Connect 1

7ok

Upgrade mode

1. Plug-in the 3 pin connector to P1 port of HPP-22.
2. Plug-in the Stereo jack to the trainer port.

3. Turn on the transmitter.

———————————

Transmitter is MOT connected

[ HPP-22 Mode ] l Upgrade Mode l




Lorsque tous les éléments sont connectés correctement, la fenétre ci-dessous apparait sur I'écran de
I'ordinateur.

7 Hitec HPP-22 B|E X
File About
Connect

]

AURORA 9
Ver 1.06

Please choose the software
version you wish to use.

AURORAY9 |[selectVersion v

Upgrade mode is connected

Sélectionnez dans la liste la version du firmware que vous souhaitez installer.
Cliquez sur I'icdne Yes pour continuer I'installation.

|4

Connect 27 Version Upgrade

AURORA 9
Yer 1.06

Please choose the software
version you wish to use.

!

3. Turn on the transmitter.

e —

lpgrade mode is connected



Le processus de mise & jour débute et une barre de progression s'affiche & I'écran.

NE DEBRANCHEZ PAS VOTRE EMETTEUR DURANT CE PROCESSUS

Connect 1

Do MOT unplug HPP-22 during the progress

-

Progress

|

Uparade is in progress... 12947 112880

Lorsque le changement de version du firmware est terminé, une petite fenétre (ci-dessous a gauche)
apparait sur I'écran pour vous confirmer le succés de ce changement. Cliquez sur OK. La fenétre de
gestion de |'Aurora 9 apparait alors automatiquement (ci-dessous & droite) et la version du firmware est
affichée en bas & droite de cette fenétre (Ver 1.07 sur cette copie d'écran).

£ Hitec HPP-22 BE x|

| File  About
AURORA9

Product Information

& {7

P AURGRA

LR NNE Y GV R CRA T IC ONEU TE RIRADIOISYSTEN
o 5\
1 ) Upgrade Completed! a
=

Data Save : Radio to PC

Data Load : PC to Radio




Llorsque le changement de version est terminé sur 'Aurora 9, I'écran de I'émetteur affiche les
informations ci-dessous. Appuyez sur le bouton OK sur |'écran pour réinitialiser |'émetteur.

[Informat ion]

Version Changed
Ver. 1.06 -> Ver. 1.07

[ OK )

Vous venez de terminer la mise a jour de I'Aurora 9. Si vous ne I'avez déja fait auparavant, procédez
également & la mise & jour du module Spectra 2.4 et du (ou des) récepteur(s) Optima 7 & 9.

Procédure de mise a jour du firmware du module SPECTRA 2.4

1. Utilisation du logiciel du HPP-22

Cliquez sur le raccourci H%E pour utiliser le logiciel du HPP-22.

 rmm— — -] — - - - — S— =
7 HPP-22 Target Select PE X EZHPP-22 Target Selec /o
File Help File Help
Connectto HPP-22 - — 1 ‘ -ocamgcitoiFpll———mm—————————
Arera v L |
- [
EC |
‘ WWw, hneered com — www.hitecredi.com
< ‘:‘HPP‘ is cunnected ! = ‘:'HPP’ is connected
-Product——— 1 @ | Product |
" Receiver . | " Receiver ‘
¢ Transmitter | [ Target _._' ‘ I " Transmittet  |gelect Target ;] \
¢ Efc | * Etc ,“_SEIEFI Targ'et ‘
Progress — — - Progress —— = —g
[ | I )|
HPP-22 Ready 252 HPP-22 Ready 212 ‘
HPP-22 Ver1.2 HPP-22Ver1.02

A partir de la page principale, cliquez sur le bouton d'options Ete, ouvrez la liste déroulante, puis
cliquez sur SPECTRA 2.4 Module.



2. Séquence de connexion & changement de version du firmware

C

2.4, puis respectez la séquence suivante :

1. Branchez un cordon équipé de connecteurs 3 broches sur le port P1 du HPP-22.

2. Connectez |'autre extrémité du cordon au port DATA du module (cf. illustration ci-dessous).

3. Mettez I'AURORA 9 sous tension, patientez jusqu'da ce que I'écran demandant |'autorisation
d'émission apparaisse sur I'Aurora 9. Appuyez sur l'icdne YES sur I'écran de |'Aurora @ pour

continuer la procédure de mise a jour.

¥7 Hitec HPP-22

iquez sur 'icdne Upgrade Mode, branchez le céble de liaison entre le HPP-22 et le module SPECTRA

m=)%
File View About
Upgrade Function
1. Plug-in the 3 pin connector ta P1 port of HPP-22.
2. Plug-in the 3 pin connector to the data port.
3. Turn on the transmitter (and touch "Yes' icon for AURORA 9)
246 Upgn;de SPECTRA 2.4 is NOT connected ;

Lorsque la connexion entre le module et le HPP-22 est correctement établie, la fenétre ci-dessous
apparait sur |'écran de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Upgrade pour procéder a la mise & jour

du firmware du module SPECTRA 2.4.

¥ Hitec HPP-22 B =1 |
File Wiew About
Upgrade Function
— Infarmation
Hitec RCD
Product Name : SPECTRA 2.4
Mode Type : Normal Mode
Version -V 2.00
[ Upgrade ]
SPECTRA 24 [ Low Battery Warning Function ]
AFHSS 2.4GHz Telemetric Module
-Compatible with All Hitec Modile Type Transinitters
Versatile Teleinetric Data Port (w/Optional Sensors)
-Smant Link
-Size : 37.5 X 59 X 224
SEECTRA ZA Upaile
| 246 Upgrade SPECTRA 2.4 is connected




&7 Version Upgrade 15}

= SPECTRA 24
d’ Ver, 1.01

Please choose the software
version you wish to use.

SPECTRA 24 |selectversion

C

Do NOT unplug HPP-22 during the progress

Sélectionnez dans la liste déroulante la version du firmware que vous souhaitez installer puis cliquez sur
le bouton Yes.

|ZZ Version Upgrade

= SPECTRA 2.4
4’ Yer. 1.01

Please choose the software
version you wish to use.

SPECTRA24 |Wey300 i!_v_’

et et AR 4

Do you want to continue?

J

Do NOT unplug HPP-22 during the progress

Lorsque tous les éléments sont connectés correctement, une barre de progression de la mise & jour
s'affiche & I'écran.

Upgrade Function B

Progress
" |

Upgrade is in progress... 261798

2.agw,

Do NOT unplug HPP-22 during the progress




Lorsque le changement de version du firmware est terminé, une petite fenétre (ci-dessous & gauche)
apparait sur I'écran pour vous confirmer le succés de ce changement. Cliquez sur OK. La fenétre de
gestion du module SPECTRA 2.4 apparait alors automatiquement sur votre ordinateur (ci-dessous &
droite) et la version du firmware est affichée dans le cadre Information de cette fenétre (Ver 2.00 sur
cette copie d'écran).

ETTE I — "l
Flle ‘iew About |
u pgra de @l Upgrade Funetian
—Infarmation
® — Hitec RCD
1 ) Upgrade Completed! e\l FroduttName SPECTRA24
Mode Type : Normal Mode
Version V200
Uipgrade |
SPECTRA 24 Low Bartery Warning Function I
AFHSS ZAGHzZ Tolorvetyic Modubs
Compatible with AN Hitec Modube Type Transmitter s
Versatile Telemetiic Data Port (w Optivee Sensors)
St Link
Size: 375 X 59 X 22 4many
246G Upanade SPECTRA 24 is conmected I

Lorsque le processus de mise a jour est terminé, débranchez tous les cébles et réinitialisez le systéme en
éteignant momentanément |'émetteur, puis en le remettant sous tension.

ATTENTION

Aprés une mise & jour du firmware, vous DEVEZ effectuer un test de portée et une vérification compléte
au sol de votre ensemble radiocommandé et de votre modéle avant tout vol d'essai.

Fonction Alarme de Batterie Faible SPECTRA 2.4 v2.00

Lorsque le HPP-22 est connecté au module SPECTRA 2.4, deux modes sont disponibles :

Le mode Upgrade (mode mise a jour) : Ce mode vous permet de changer la version de firmware de vos
produits Hitec. Ce mode vous permet de mettre a jour votre produit & I'aide du dernier firmware en date,
mais également de revenir & une version antérieure du firmware si la derniére version ne vous donne
pas entiére satisfaction.

Le mode Low Battery Warning Function (mode Alarme de batterie faible) : Ce mode vous permet de
personnaliser le seuil d'activation de |'alarme de batterie faible du module SPECTRA 2.4. Lorsque votre
module va détecter que la tension & I'entrée SPC du récepteur chute en dessous du seuil prédéterminé,
il déclenchera une alarme afin de vous indiquer que la batterie de votre modéle devient faible.



AVERTISSEMENT
Pour que la fonction d'alarme de batterie faible fonctionne correctement, tous vos produits doivent
disposer des mises & jour suivantes :

module SPECTRA 2.4 : v2.00 ou ultérieure

récepteurs OPTIMA : v2.00 ou ultérieure

AURORA 9 et autres émetteurs Hitec AFHSS 2.4GHz : v1.07 ou ultérieure

Utilisation de la fonction Alarme de batterie faible

En fonction des paramétres que vous avez programmé sur le module SPECTRA 2.4 concernant la
fonction Low Battery Warning (alarme de batterie faible), la fonction déclenchera I'alarme lorsqu'elle
détectera que la tension chute en deca de la valeur programmée. Deux utilisations de cette fonction sont
possibles.

1. Mode 4,5 Cell (4 a 5 éléments) :

Ce mode par défaut du module SPECTRA 2.4 détecte automatiquement la tension d'un pack Ni-MH/Ni-
Cad quatre a 5 éléments et sélectionne automatiquement le seuil de déclenchement de I'alarme. Ce
mode vous permet de NE PAS utiliser le connecteur SPC.

Quatre éléments : 4,5V ou inférieur.

Cing éléments : 5,5V ou inférieur.

Procédure de paramétrage :
1) Cochez le bouton d'option 4,5 Cell, puis cliquez sur le bouton Save.
2) Cliquez sur Yes pour valider le paramétrage.

& §5Clf  © Customize SPECTRA 24

Function
4,5Cell |

Save Value

4Cell: 45V 5Cell: 55V

New Waming Level

2 :T Iri (\/ —‘.L_ _;1

Save ' b

Back




2. Mode Customize (personnalisé) :

Vous pouvez personnaliser le seuil de déclenchement de I'alarme a partir du connecteur BAT pour une
tension jusqu'a 7,4V, ou a partir du connecteur SPC pour les tensions de 3,5V & 35V. Si vous utilisez &
la fois le connecteur SPC et le connecteur BAT, seule la tension SPC sera prise en considération. L'alarme
de batterie faible se déclenchera lorsque la tension en entrée du récepteur chutera en dessous du seuil
que vous aurez défini.

Utilisation de batterie Li-Po : Si vous utilisez une batterie Li-Po pour alimenter votre récepteur, vous
pouvez paramétrer 'alarme de batterie faible de fagon & empécher une décharge trop importante de
la batterie ce qui pourrait occasionner des dommages permanents sur la batterie, voire son explosion.
Attention : Ces informations ne sont données qu'd titre indicatif uniquement et |'attention de I'utilisateur
est attirée sur le fait que les données peuvent étre imprécises en fonction du type et de la qualité de la
batterie |

Utilisation de la fonction SPC : Lorsque le connecteur SPC et le connecteur BAT du récepteur sont utilisés
simultanément avec deux batteries différentes, la tension appliquée au connecteur SPC a la priorité et
I'"AURORA 9 affiche uniquement la tension appliquée au connecteur SPC. Si vous utilisez le port SPC,
veillez & régler |'alarme de batterie faible sur la batterie principale (batterie de réception).

Procédure de paramétrage :

1) Cochez le bouton d'option Customize afin d'activer partie inférieure de la fenétre affichée
sur votre ordinateur.

2) Utilisez la barre de défilement présente sur la droite de la fenétre pour ajuster le seuil de
déclenchement de I'alarme. Vous pouvez également saisir la valeur directement dans la zone
de saisie sur la gauche de la fenétre.

3) Cliquez sur le bouton Save, puis sur Yes pour valider le paramétrage.

Low Battery Waming Level Semp % |

Battery

4,5 Cell * Customize SPECTRA 2_4

Function

Customize ]

Save Value

Warning Level 6.7V

New Waming Level - =
| 35 V e
[ Save J ’I l]




Procédure de mise a jour du firmware
des récepteurs OPTIMA 7 et OPTIMA 9

OPTIMA 6 : La totalité des fonctions de télémétrie, et la fonction I'alarme de batterie faible ne sont pas
disponibles sur le récepteur OPTIMA 6.

Cliquez sur le raccourci HrP-22 pour utiliser le logiciel du HPP-22. A partir de la page principale, cliquez

sur le bouton d'options Receiver, ouvrez la liste déroulante, puis cliquez sur OPTIMA7 /9.

4% HPP-22 Target Select

File Help
Connect to HPP-22

rEb

WWW. hulecrg.com
‘.' ‘HPP»’ is connectedt

HPP-22 Ver1.02

44 HPP-22 Target Select

File Help
Connectto HPP-22

Jir o

1o WWW. hutecrqg.com
‘.' 'HPP-’ is connected!
Product—

¢ Transmitter ISeIectTarget j ‘ " Transmitter  [Seject Target :_J : |
" Etc " Etc Select Target
| = A = HSD-09RQ /FREEDOM9S | |
DPTIMA 7/9
- Progress Progress ‘
| HPP-22 Ready 2/2 HPP-22 Ready 2/2 ‘

HPP-22 Ver1.02

1. Séquence de connexion & changement de version du firmware
1) Lancez I'utilisation du logiciel du HPP-22, puis connectez le HPP-22 & votre ordinateur

2) Branchez un cordon équipé de connecteurs 3 broches sur le port P1 du HPP-22 et connectez
I'autre extrémité du cordon au port DATA du récepteur OPTIMA 7 ou OPTIMA 9.

3) Connectez une batterie Ni-MH/Ni-Cad 4/5 éléments au connecteur BAT du récepteur afin

de mettre ce dernier sous tension.

T - el 'Hitec HPP-22 &
7 Hitec HPP-22 AP E =] e EoE
File
Connect | Connect 1
F TN e, T 2 — ™ quv,.
[\v'Dwﬂ-lll(-nv\'\r*lut 3% ] ARRRRRRRRRRRRRRRR AN 33% l
Check the connection 216 Check the connection 218

Note :

Llorsque tous les cébles sont connectés correctement, les LEDs ROUGE et BLEUE du récepteur
commencent & clignoter. Si tel n'est pas le cas, débranchez quelques instants la batterie qui alimente le
récepteur, puis rebranchezla.



Lorsque tous les éléments seront connectés correctement, vous verrez apparaitre sur I'écran de votre
ordinateur la fenétre ci-dessous.

[Zwnecwep2z A %
Fila
Product information |

Channels : 9 ch.
Range : Full Range

Channels : 7 ch.
Range : Full Range

BODA : Single BODA : Dual
SPC:Yes SPC: Yes
Dimension{nm) : Dimension{imm) :
57%20.9x12 48.6x29.1x15.8
Telemetry Function : Telemetry Function :
Low Battery Warning Low Battery Warning

2. Cliquez sur le bouton Upgrade présent au centre de I'écran.

¥ Hitec HPP-22 |l=]%

(e a—

Connect | . r———

OPTIMA 7/9
Yer. 2.00 e e :

"o U Please choose the software 4
: p T A version you wish to use. Jwl

OPTIMAT7I9

Do you want to continue?

[I'MH‘}W!'I‘WH‘Z"!“" [ Yes ] [ No ] IRRRERRRRRRRRNI

Receiver is connecte B/6

3. Sélectionnez dans la zone de liste la version du firmware que vous souhaitez installer puis cliquez
sur Yes pour continuer la mise & jour.



P Hitec HPP-22 -JIB/E3
Fila
Connect ]
‘Progress — ) "
o 8% |
Upgrade is in progress... 41555
[n TLLELLRL LR R LR bbb b b s s bbb b bbb bbb bbbttt .p]
Do NOT unplug HPP-22 during the progress B/6

Upgrade

y Upgrade Completed!

g

¥/ Hitec HPP-22

File

Product Information ]

Channels: 7 ch.

Range : Full Range

BODA : Single

SPC:Yes

Dimension{imm) :
57%20.9x12

Telemetry Function :
Low Battery Warning

Channels: 9 ch.

Range : Full Range

BODA : Dual

SPC: Yes

Dimension{mim) :
48.6x29.1x15.8

Telemetry Function :
Low Battery Warning

Lorsque le changement de version du firmware est terminé, une petite fenétre (ci-dessus & gauche)
apparait sur |'écran pour vous confirmer le succés de ce changement. Cliquez sur OK. La fenétre de
gestion des récepteurs OPTIMA apparait alors automatiquement sur votre ordinateur (ci-dessus & droite)
et la version du firmware est affichée en bas du cadre central (Ver 2.00 sur cette copie d'écran).

Lorsque le processus de mise a jour est terminé, débranchez tous les cébles et réinitialisez le systéme en

éteignant momentanément |'émetteur, puis en le remettant sous tension.

ATTENTION

Aprés une mise & jour du firmware, vous DEVEZ effectuer un test de portée et une vérification compléte
au sol de votre ensemble radiocommandé et de votre modéle avant tout vol d'essai.



